DIMENSIONARE SISTEM RUTIER SUPLU

Conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)

- indicativ PD 177-2001

Tip climatic
Regim hidrologic

Caracteristici osie standard de 115kN
Sarcina pe osiile duble
Presiunea de contact dintre roata si imbracaminte

Raza suprafetei circulare echivalente a suprafefei de contact
pneu-drum

Caracteristici trafic

Notatii

traficul de calcul

perioada de perspectiva

coeficient de repartitie transversala pe benzi de circulatie

intensitatea medie zilnica anuala a vehiculelor din grupa k,
corespunzator anului de dare in exploatare a drumului
coeficientul de evolutje al vehiculelor din grupa k, corespunzator
anului de dare in exploatare a drumului

coeficientul de evolutie al vehiculelor din grupa k, corespunzator
sfarsitului perioadei de perspectiva

coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa k in osii standard
de 115kN

Date caracteristice trafic
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Alegerea alcatuirii sistemului rutier

Uzura - BAPC16 4 cm
Strat de legatura - BADPC22,4 6 cm
Strat de baza - piatra sparta 12 cm
Fundafie - balast 35 cm

Pamant P5 - argila prafoasa

Date preluate din aplicafia CALDEROM 2000
Deformatia specifica orizontala de intindere la baza straturilor bituminoase (in microdeformatji)

£ 247
Deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul patului drumului (in microdeformatji)
£, AT77

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier .
Numarul se solicitari admisibil care poate fi preluat de straturile bituminoase (in m.o.s)
a. Pentru drumuri cu trafic de calcul mai mare de 1 m.o.s.

Naam=4.27%10%e, ¥

b. Pentru drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s.

Nog,=24.5x10%e, >

Nadm 0,77653

Rata de degradare prin oboseala
RDO=N¢/MN g

RDO 0,18994

Catgoria drumului RDOz4m

autostrazi si drumuri expres 0,8 e

drumuri europene 0,85 D. GHge \

drumuri nationale principale si strazi 0,9 \&F = OKP
— ) 0N

drumuri nafionale secundare 0,95 Q < \\

drumuri judetene si comunale N

Deformafia specifica verticala admisibila la nivelul patului drumului (in mictod

a. Pentru drumuri cu trafic de calcul mai mare de 1 m.o.s. /
Epam=329XNg 0 F / /
b. Pentru drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 1 m.o.s. /NGINER <& 7
Eaam=B00XN % wr

Ezadm 1 025,3978

Verificarea respectarii criteriilor de dimensionare a straturilor rutiere
1. Criteriul deformatiei specifice orizontala de intindere

admisibile Ia baza straturilor bituminoase

RDO<RDO4m adevarat
2. Criteriul deformatiei specifice verticald admisibile la

nivelul patului drumului
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Sector omogen:
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¢ Modulul
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: Modulul

LTATE:

cm

-16.600
16.00
-22.00
22.00
-57.00
57.00

Parametrii problemei sunt

Sarcina.....
Presiunea pneului

Raza cercului
3600.
3000.

400.

195.

70.

MPa, Coeficientul
MPa, Coeficientul
MPa, Coeficientul
MPa, Coeficientul
MPa, Coeficientul

sigma r
MPa

.959E+00
.111E-01
.111E+06
.241E-01
.424E-01
.931E-03

epsilon r
microdef

.247E+03
.247E+03
.309E+03
.309E+03
.203E+03
. 203E+03

57.50 kN
©.625 MPa
17.11 cm

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

Poisson

epsilon z
microdef

-.336E+
-.855E+
-.546E+
-.878E+
-.284E+
-.477E+

.350, Grosimea 4.00
.350, Grosimea 6.00
.270, Grosimea 12.00
.270, Grosimea 35.00
.420 si e semifinit
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VERIFICARE SISTEM RUTIER LA ACTIUNEA INGHET - DEZGHET
Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Alegerea alcatuirii sistemului rutier

h Ci he
Uzura - BAPC16 4 05 2
Strat de legatura - BADPC22,4 6 06 36
Strat de baza - piatra sparta 12 0,75 9
Fundatje - balast 35 08 28

Pamant P5 - argila prafoasa

Grosimea sistemului rutier

He=Zhy 57 cm
Calcul de verificare a rezistentei la actiunea inghet-dezghet

Calculul grosimii echivalente a sistemului rutier

He=Zhg; 42,6 cm
Spor la adancimea de inghet

AZ=H-H, 14,4 cm
Adéancimea de inghet in pamantul de fundatie

Tip climatic I

Z; 67

Adancimea de inghet in complexul rutier

Z~LHAT 814

Gradul efectiv de asigurare la patrunderea inghefului in complexul rutier

K=Ho/Z, 0,523342

Gradul minim de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier conform STAS

Kadm 05

Verificare conditie de asigurare
K>Kaam adevarat

Proiectant _




