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REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului
AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL

1. Date de identificare:

- faza: SG - studiu geotehnic

- priectant general: S.C. PROEXCO S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. TERATEST CONSULT S.R.L.

- investitor: Comuna Hidiselu de Sus.

- amplasament: loc. Hidiselu de Sus, nr. cad, 56627, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor.
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 31.10.2022.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Documentatia prezentata spre verificare reprezinta documentatia geotehnica pentru determinarea datelor geotehnice ale zonei care cuprinde
amplasamentul studiat pentru a se putea preciza natura litologica, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale stratului de fundare,
adancimea optima de fundare, nivelul apei subterane si chimismul acesteia, daca este cazul, in vederea proiectarii lucrarii: ,,Amenajare parcare
aferentd Caminului cultural, nr. cad. 56627, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor”.

in vederea determinarii litologiei, s-a efectuat 1 foraj geotehnic, pana la adancimea maxima de (-3,80) m.
Din punct de vedere al amplasamentului, terenul cercetat este situat in comuna Hidiseleu de Sus, loc. Hidiselu de Sus, la nr. cadastral 56627.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat in nord vestul Campiei Montane a Miersigului - parte integrantd a Campiei
Crisului - la zona de contact cu extremitatea vesticd a dealurilor ce coboara din Muntii Padurea Craiului, pe partea stanga a Crisului Repede.
Hidigelul de Sus se afla pe drumul DN79, in partea estica este limitat de podisul Tasadului. Localitatea Sintelec este pe drumul comunal DC60 si
este delimitata de Culmea Mica, Coasta Mare, Dealul Malutui si Dealul Cremanarilor.

Din punct de vedere geologic, iau parte formatiuni cuaternare, tertiare si mezozoice care stau pe un fundament cristalin. Formatiunile
mezozoice care formeazd un pachet unitar i continut de grosime mare (circa 3 500 metri) sunt in general depozite calcaroase (cretacic inferior),
puternic carstificate in zona Muntilor Padurea Craiului. Formatiunile cele mai vechi care acopera fundamentul cristalin, care apartine Autohtonului
de Bihor, apartin Mezozoicului. Ele au aspectut unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezenténd arii depresionare ale cristalinului colmatate cu depozite
mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele paleogene si neogene care se intélnesc in Intreaga depresiune Pannonica.

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterana nu s-a interceptat pana la adancimea cercetata de (-3,80).

Din punct de vedere hidrologic, reteaua hidrograficd a zonei este data de raul Crisul Repede.

Din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in zona climatica 1, conform STAS 1709/1-90, avand indicele de umiditate Thornthwaite Im
=(-20... 0).

Din punct de vedere litologic, terenul de fundare este alcatuit din:

e strat 1: (0,00 ... -0,60) m - umplutura din beton spart;

e strat 2: (-0,60 ... -1,90) m - argila prafoasa, cenusie inchisa cu cafeniu, plastic vartoasa, foarte umeda; tip litologic P5 {conform STAS

1709/2-1990); teren ,foarte sensibil” la inghét-dezghet (conform STAS 1709-2-90); presiunea conventionala de baza (conform NP112-
2014), peom = 290 kPa; TEREN BUN (conform NP074-2014);

e strat 3: (-1,90 ... -3,80) m - nisipos argilos, cenusiu inchis cu cafeniu, plastic vartos, foarte umed; tip litologic P4 (conform STAS 1709/2-
1990); teren ,foarte sensibil” la inghet-dezghét (conform STAS 1709-2-90); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014), peonv
= 280 kPa; TEREN BUN (conform NP074-2014).

Din punct de vedere seismic, arealul studiat se incadreaza din punct de vedere seismic in zona seismici de calcul F, avand coeficientul
seismic ks = 0,10, iar perioada de colf Tc = 0,7 sec, respectiv acceleratia gravitationala ag IMR = 225 ani = 0,10 g (Normativ P100-2013). Zona se
incadreaza din punct de vedere al intensitatii seismice in zona de grad Vi, conform scarii MSK.

Adéncimea de inghet in zona studiata, este de 80 cm, conform STAS 6054 - 77.

Incadrarea prealabila a lucrérii in CATEGORIA GEOTEHNICA asociati cu RISCUL GEOTEHNIC s-a ficut, conform NP 074 - 2014 (tabelul A3 si
tabelul A4), functie de urmatorii factori, cu urmatorut punctaj, astfel:

+  conditiite de teren: terenuri bune - 2 puncte;

. apa subterana: fara epuismente - 1 punct;

« clasificarea constructiei dupd categoria de importanta: redus - 2 puncte;

«  vecinatati: risc moderat - 3 puncet;

= zona seismica: a; IMR=225 ani = 0,10 g - 1 punct. Total = 9 puncte.
Conform acestui punctaj realizat (6-9 puncte) rezulta: Riscul geotehnic - “REDUS” si categoria geotehnicd - “1”.
Observatii.

1/. Stratificatia este cvasiorizontald, uniforma si continua.

2/. Apa subterand nu s-a interceptat pana la adancimea cercetata de (-3,80).

3/. Terenul de fundare cercetat, prezinta stabilitate generald sub adancimea de inghet (-0.80 m).
4/, Terenul studiat se incadreaza in categoria terenurilor de fundare ,,.bune” (NP 074-2014).



Recomandari.
1/. Se recomanda:

e pentru conservarea caracteristicilor geotehnice: lucrari de sapare sau recalibrare a santurilor existente §i de impermealizare a
acestora, in conditiile in care apele stagneaza in vecinatatea carosabilului, respectiv a sistemului de colectare si transport a apelor
pluviale, care sa asigure scurgerea apelor in tot timpul anutui;
adancime minima de fundare: D = (-1,00) m;
respectarea prevederilor GT 067-2014 ,,Ghid privind controlut tucrérilor de compactare a pdméanturilor necoezive”;
respectarea prevederilor STAS 10144/1-90 - ,,Strazi. Profiluri transversale”;
respectarea prevederilor STAS 10144/2-91 - , Trotuare, alei, piste de ciclisti”;
respectarea STAS 10796/2-79 ,Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor - rigole, santuri si casiuri”;
respectarea prescriptiilor Normativului PD177-2001 - ,,Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”;
respectarea prevederilor AND 605-2016 (din 29.11.2017) - "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald, Conditii
tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”;

e  respectarea prevederilor AND 550-99 ,Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor
rutiere suple si semirigide”.

2/. Daca se intercepteaza ape subterane, se vor folosi epuismente, conform NP134-2014 ,Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de epuizmente”.

3/. Presiunile conventionale de bazd determinate vor fi corectate corespunzator, conform conform NP 112-2014 ,Normativ privind
proiectarea fundatiilor de suprafatad” - Anexa D. Presiunile conventionale vor fi determinate luénd in considerare valoarea presiuni conventionale
de bazi, la care se aplici corectiile de adancime i la{ime conform normativelor in vigoare (NP 112 - 2014).

4/. Pentru realizarea detaliilor de proiectare recomandam efectuarea de cdtre proiectantul de specialitate a verificarilor prin calcul ale
terenului portant la starea limitd de deformatii (SLD), starea limitd de capacitate portantd (SLCP) si pe baza presiunilor conventionale (p.com).
Verificirile vor fi facute in conformitate cu SR EN 1997 - 1 : 2004 si Anexa Nationald a acestuia (NB : 2007), luand in considerare informatfile
geotehnice prezentate in SG.

5/. Excavatiile se vor sprijinii constructiv in cazul peretilor verticali sau vor fi tatuzate cu pante mici (1,5 :1). Sprijinirea se va face cu
sprijiniri grete in cazul taluzelor mai adénci de 1,0 m. Se recomanda folosirea sprijinirii sapaturii atunci cdnd sint necesare excavatii adanci sau
cand conditiile din vecinitatea excavatiei nu permit desfasurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sa fie afectat de incarcari sau
vibratii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie sa fie conform specificatiilor
tehnice prevazute in normativul de proiectare indicativ NP 120-2014 ,Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a
excavatiilor adanci in zone urbane”.

6/. Conform NP 074-2014 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, in perioada de executie se va avea in vedere
monitorizarea geotehnica a lucrarilor.

e © © & ® o ©

3. Documente ce se prezinta la verificare
- etc.).
- Memoriul elaborat de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutiile recomandate pentru fundare.
- Breviarul de calcul in care se fundamenteaza solutiile propuse, programul de calcul si listingul.

4. Concluzii asupra verificarii:
a) Inurma verificirii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;
b) In urma verificirii se considera proiectul corespunzitor, pentru faza verificata, semnéndu-se si stampilandu-se conform
indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

Am primit 2 exemplare,
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CUPRINS

INTRODUCERE
Cap. 1. GENERALITATI
1.0. Documente care stau la baza studiului geotehnic
i.1. Dotarea tehnica si modul de prelevare si conservare a probelor
1.2. Amplasament
1.3. Geologia generali a zonei
1.4. Addncimea de inghet si seismicitatea zonei
1.5. Clima
Cap. 2. CONDITII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE
2.1. Stratificatia terenului studiat
2.2. Geomorfologia zonei studiate
2.3. Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate
2.4, Proprietitile fizice si geotehnice ale terenului cercetat
Cap. 3. CONCLUZII SI RECOMANDARI
3.1. Concluzii
3.2. Recomandiri

3.3. CONTROLUL EXECUTIEI CONSTRUCTIEI

ANEXE
1. Coloana stratigrafica
2. Buletine cu rezultatele incercirilor de laborator

3. Plan amplasament
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INTRODUCERE

Studiul geotehnic de fata s-a executat la solicitarea SC PROEXCO SRL, in
calitate de proiectant, in vederea stabilirii conditiilor geotehnice pentru realizarea
studiului pentru:

AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOC.
HIDISELU DE SUS, COM. HIDISELU DE SUS, JUD. BIHOR

In acest scop, pentru investigarea terenului de fundare, s-a executat un foraj
geotehnic, 1a solicitarea proiectantului, analize de laborator pentru determinarea
principalelor caracteristici geotehnice a depozitelor intdlnite pand la adancimea
cercetatd, cat §i cartari de teren privind conditiile geologice, geomorfologice si
hidrogeologice al zonei in apropierea amplasamentului.

Capitolul 1.

GENERALITATI
1.0. Documente care stau la baza studiului geotehnic
Pentru intocmirea studiului geotehnic s-au consultat urmatoarele:
- Date tehnice furnizate de catre beneficiar
- Culegere de date si inspectie vizuala realizate de catre elaborator
- Probe in situ efectuate si analizate de catre elaborator
- Specificatii tehnice de specialitate

Studiul geotehnic a fost intocmita in conformitate cu prevederile urmatoarelor
prescriptii in vigoare:

- Legea nr. 10/1995 si Legea 177/2015 — privind calitatea in constructii;

- Legea 137/2000 — Protectia mediului

- Norme generale de protectia muncii — Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 2002;

- Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca,

- NP 074-2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

- P100-1/2013 — Cod de proiectare seismica. Partea I — Prevederi de proiectare pentru
cladiri

- NP 112-2014 - Proiectarea fundatiilor de suprafata

- Ts—1981 — Norme de deviz pentru lucrari de terasamente

- P130 — 1999 — Comportarea in timp a constructiilor

- PD 177 — 2001 - Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide

- SR EN ISO 14688-1 — 2018 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea I — Identificare si descriere

- SR EN ISO 14688-2 — 2018 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea II — Principiu pentru o clasificare

- STAS 1709/1-90 — Actiunea fenomenului de inghet — dezghet in lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul

- STAS 1709/2-90 — Actiunea fenomenului de inghet — dezghet in lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet — dezghet. Prescriptii tehnice

- STAS 1913/1-9, 12, 13, 15, 16 — Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice

- STAS 6054-77 — Adancimi maxime de inghet
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- SR 11100-1 — 1993 - Zonare seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméniei

- STAS 2914 — 1984 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Condifii tehnice generale de
calitate

- Harta geologica nr. 8 — Oradea

1.1. Dotarea tehnica si modul de prelevare si conservare a probelor
a. Utilajele de investigat terenul
- instalatie mecanica si electrica de forat cu diametru de 50 mm si 100 mm, lopata,
harlet si tarnacop
b. Mod de prelevare si conservare a probelor
Probele tulburate si netulburate recoltate sunt introduse in cutii de plastic care se inchid

etans.
Prelevarea probelor se face de catre reprezentantii SC TERATEST CONSULT SRL.

1.2. Amplasament
Terenul care face obiectivul studiului geotehnic de fata, este situat in loc.

Hidiselu de Sus, la nr. cadastral 56627, conform planului de amplasament anexat.
A

1.3. Geologia generali a zonei

La alcituirea geologica iau parte formatiuni cuaternare, tertiare §i mezozoice care
stau pe un fundament cristalin. Formatiunile mezozoice care formeaza un pachet unitar
si continut de grosime mare (circa 3 500 metri) sunt in general depozite calcaroase
(cretacic inferior), puternic carstificate In zona Muntilor Padurea Craiului.

Fazele tectonice, care au afectat regiunea, au creat $i au amplificat prin reactivare
doud sisteme de falii oarecum perpendiculare: unul in general cu directia ENE-VSV,
care a generat afundarea puternica spre Depresiunea Panonici si altul orientat
aproximativ NV —SE. Puternica tectonizare a formatiunii putin plastice cum sunt
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calcarele a avut drept rezultat fragmentarea §i compartimentarea acestora prin factori
care au constituit cai de acces ideale pentru apele sub presiune.

Dupa datele stabilite anterior formatiunile cele mai vechi care acopera
fundamentul cristalin, care apartine Autohtonului de Bihor, apartin Mezozoicului. Ele
au aspectul unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezentind arii depresionare ale
cristalinului colmatate cu depozite mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele
paleogene si neogene care se intdlnesc in intreaga depresiune Panonica.

1.4. Adancimea de inghet si seismicitatea zonei
- Conform STAS 6054-77, adédncimea de inghet este de — 0,70 + — 0,80 m fata de
cota teren natural

ROMANIS

IONAREA DUPA ADANCBAIER |
MAXTMA DE INGHET
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1. Zonarea dupa adancimea de inghet

- Conform STAS 11100/1-93, zona studiata se incadreaza in macrozona seismic3 6
- Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza:
- T.=0,"7s
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2. Raspandirea_ﬁéﬁoédéi de colt

- a,=0,10g — acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta
orizontala a miscarii terenului)

Cluj-Napocag

Constanta

3. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani

- IMR=225 ani (intervalul mediu de recurentd al actiunii seismice)

- Coeficientul seismic se poate calcula din raportul dintre acceleratia
orizontala a terenului pentru proiectare (ag) si acceleratia gravitationald (g):
Ks = ag/g
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1.5. Clima
Factorii climatici a zonei determina existent unui climat temperat continental.
Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu valoarea

indicelui de umditate Im -20 + 0. Indicele de inghet pt. materialele gasite sunt cuprinse
intre 420 — 480.

o . - 3 { :
, .-'l. -'- 3 v
= = O gty < &
[ P ° v e | i i

4. i—I;ﬁa zonare a tipului climatic
Capitolul 2.
CONDITII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE

2.1. Stratificatia terenului studiat

Stratificatia terenului studiat in zona amplasamentelor a fost observata direct
printr-un foraj geotehnic. Conform datelor obtinute, stratificatia terenului este
cvaziorizontald, uniforma si continua.

Forajul geotehnic F1 a interceptat urmatoarele secvente geologice:
- strat 1 — £0,00 +-0,60 m — umplutura din beton spart
- strat 2 —-0,60 +—-1,90 m — Argila prafoasa, cenusie inchisa cu cafeniu,
plastic vartoasa, foarte umeda
- strat 3 —-1,90 + -3,80 m — Praf nisipos argilos, cenusiu inchis cu cafeniu,
plastic vartos, foarte umed, stratul continud in adancime

2.2. Geomorfologia zonei studiate

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat in nord vestul
Campiei Montane a Miersigului — parte integrantd a Campiei Crisului — la zona de
contact cu extremitatea vestici a dealurilor ce coboarad din Muntii Padurea Craiului, pe
partea stanga a Crisului Repede.

In partea estica este limitat de podisul Tasadului.
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2.3. Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate

Din punct de vedere hidro-geologic, in zona comunei Sdnmartin, se cunoaste
prezenta unui strat acvifer freatic, dezvoltat in formatiunile cuaternare, si un orizont
acvifer de adancime, cantonat de calcarele cretacice, foarte bine dezvoltat in acest
sector.

Apele freatice — Alimentarea stratului freatic se face din precipitatiile
atmosferice. Aceste ape freatice sunt cantonate in depozitele de terasa bine dezvoltate.

Directiile generale de scurgere a acestor ape urmaresc pantele morfologice, adica
in general E-V, prin valea Pogol, ajungand in paraul Hidiselu.

In sondajul efectuat nu s-a intalnit apa subterani.

2.4. Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare

Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare au fost identificate prin
prelevarea si analizarea probelor geotehnice prelevate si transportate la laborator in
recipiente inchisi §i pe baza prescriptiilor din NP 112-2014.

Parametri obtinuti in laborator precum si cei dedusi pentru aceste pdmanturi sunt:

- . | modulul
—_— i [ gt e [ | T it | ™ |
J strat - porilor : lui Poisson | deformati | activitate
naturala interne o liniard
. - W%l | (U] | el | 4[] | oial | vl | Ewi[kPal | %]
Argila prafoasa, cenusie inchisa cu 238 19.06 071 15.4 186 0.40 19 000
Fl [-cafeniu . ——
Praf nisipos argilos, cenusiu inchis cu 29 18.64 0.73 15.2 36.8 035 18 000
cafenin
Capitolul 3.

CONCLUZII ST RECOMANDARI
3.1. Concluzii

Pe baza datelor obtinute In urma investigatiilor de teren si de laborator, se pot
aprecia urmatoarele aspecte generale privind conditiile de fundare si de stabilitate in
zona de amplasament:

- stratificatia este uniforma si continua.

- nivelul hidrostatic al panzei nu s-a interceptat.

- Terenul de fundare cercetat, prezinta stabilitate generald sub adancimea
de inghet (cota — 0,70 + — 0,80 m).

- Zona propusa amenajarii are la suprafata un strat din beton spart
provenit din demolari. Acest strat creste in grosime de la frontal stradal
spre pasune

- Din punct de vedere al conditiilor de fundare —-NP 074 — datorita
stratificatiei — terenul de fundare se incadreaza la “bune*

- Conform factorilor de mai sus enumerati, zona amplasamentului se
caracterizeaza printr-un risc geotehnic redus. Terenul studiat se
incadreaza In categoria terenurilor de fundare bune (NP 074 — 2014),
categoria geotehnica 1 (table 1).

Pg. 8 din 14




S.C. TERATEST CONSULT S.R L. Oradea — Studiu geotehnic — Construire ansamblu educational destinat ciclului de invatamant
primar, gimnazial si liceal; Construire gradinita, amenajare incinta si imprejmuire teren, mun. Oradea

Tabel 1 - incadral;ea in categorii geotehnice
| Stabilirea categoriei

Factorii de avut in vedere . Punctaj
_ geotehnice
Conditii de teren Terenuri bun 2
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasfﬁgarea c_:onstruc’gu? dupa Redusa 5
categoria de importanta
Vecinatati Risc moderat 3
Zona seismica a, = 0,10 _ |
Riscul geotehnic Redus | 9

- Rezulta risc geotehnic — redus. Categoria geotehnica 1
- Din punct de vedere al conditiilor de fundare ~NP 074 — datorita
stratificatiei — terenul se incadreaza cf. Tabel 2
Tabel 2

Pentru forajul F1:
- Strat 1 — teren bun
- Strat 2 — teren bun
- Strat 3 — teren bun

- Conform — Norme de deviz pentru lucrari de terasamente — Ts — 1981
pamanturile In care se vor efectua sapaturi, din punct de vedere al
comportdrii la sdpat manual, zona se incadreazi cf. Tabel 3:

Tabel 3

Pentru forajul F1

- Strat 1 — teren tare — categoria III

- Strat 2 — teren tare — categoria Il

- Strat 3 — teren mijlociu — categoria II

- Din punct de vedere al clasificarii terenului dupa STAS 1709 — 2 — 1990
(sensibilitate la inghet) si STAS 2914 — 1984 ( Lucrari de drumuri — Conditii
generale de calitate ) terenul se incadreaza cf. Tabel 5

Tabel 4
Foraj / Sondai Clasificare du'pa“.l STAS 1709 - 2 | Clasificare dupa STAS
— 1990 (sensibilitate la inghet) 2914 — 1984
Strat 1 - -
F1 | Strat2 Foarte sensibil — P4 mediocra — 4b
Strat 3 Foarte sensibil — P3 mediocra — 4b
Valori de calcul si conditii de fundare.
Foraj Denumire P conv
strat kPa
Argila prafoasa, cenusie inchisa cu cafeniu 290
F1 Praf nisipos argilos, cenusiu inchis cu cafeniu 280
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La aceasta P conv (presiune conventionala de baza de calcul) se face corectia
de adancime si latime in functie de dimesiunile care se proiecteaza.

3.2.

Recomandari

Pentru lucrarile propuse recomandam:

fundare se recomanda sub adancimea de inghet
Un sistem de colectare a apelor meteorice
Gradul de compactare minim pentru terenul de fundare va fi de 95 %
fata de parametrii Proctor normal
Gradul de compactare a straturilor din material necoeziv va fi minim
98 % fata de parametrii Proctor modificat
Masuri recomandate pentru a micsora tendinta de umflare a terenului,
cf. NP 126 - 2010:

- executia in etape, lasindu-se intre etape un timp suficient pentru

stabilizarea conditiilor de umiditate;
- dirijarea apelor de suprafata si drenarea platformei pentru a
evita stagnarea apei si umflarile aferente

In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, padminturile rele
sau foarte rele sau cele cu densitate in stare uscati compacti este mai mici
de 1,5 grame/cmc, vor fi inlocuite cu paminturi de calitate satisficitoare.
Inlocuirea se va face pe toatd latimea lucrarii, la o adincime de minimum 20
cm in cazul pdminturilor rele si de minimum 50 cm in cazul paminturilor
foarte rele sau pentru soluri cu densitate In stare uscati compacti mai mici
de 1,5 g/cmc. Adincimea se va considera sub nivelul patului drumului.
Nu se vor utiliza in ramblee paminturi organice, maluri, nimoluri, paminturi
turboase si vegetale, paminturile cu consistenti redusi (care au indice de
consistentd sub 0,75 %), precum si paminturile cu continut mai mare de 5 %
de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi, bulgiri de
pamint inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (frunzis,
raddcini, crengi, etc).

Pentru proiectarea si executia lucrarilor, solutii finale vor fi date de proiectantul
de specialitate.
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3.3. CONTROLUL EXECUTIEI CONSTRUCTIEI

Sé@patura pentru fundatii se va opri, in prima faza, cu 20 cm deasupra cotei de
fundare, urméand ca sdparea pana la cota de fundare si se faca imediat nainte de
inceperea executiei fundatiei. |

Dupa executarea sapaturilor pana la cota de fundare — in faza premergatoare
armarii / cofrrii fundatiilor beneficiarul gi constructorul vor solicita verificarea naturii
terenului de fundare.

Daci se vor constata neconcordante fatd de datele din prezentul studiu se vor
stabili masurile referitoare la cotele de fundare / sdpare si se va face o noud verificare a
naturii terenului de fundare de citre elaboratorul prezentului studiu.

Urmarirea Comportarii constructiei in timpul exploatarii
Conform — Normativ P 130 — 1999 — proprieta structiel va face urmarirea
permanenta a comportarii in timp. Prin aceasta urma bvchnstata:
- tasdrile '
- deformatiile terenului

LABORATOR, Intocmit
SC TERATEST CONSULT SRL : 1'gg Farcas Flavius
Ing. Onodi B. Gyorgy S IERATEST *\ 22
0/ ‘ “i‘:é’”—)-’f“&
' s
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COLOANE STRATIGRAFICE
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LEGENDA:
C.T.N — cotd teren natural
. umplutura din beton spart
. Argila prafoasa, cenusie inchisa cu cafeniu
3. Praf nisipos argilos, cenusiu inchis cu cafeniu
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