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1. Lista si semnaturile proiectantilor
!i Numele Calitatea Responsabil cu Semnatura
ing. Eugen Moca Sef proiect Drumuri, platforme % P
" ing. Crinu Lungu Proiectant Drumuri, platforme %4?‘7
7z
ing. Cristian Costin Proiectant Drumuri, platforme @Z\
2. Memoriu

2.1. Date generale:

— amplasamentul, topografia, trasarea lucrarilor

Comuna Hidiselu de Sus este situata in dealurile Hidiselului, pe raurile Hidisel si Tasad.

Comuna Hidiselu de Sus este situata in partea central sudica a judetului Bihor, la distanta de 16 km de
Municipiul Oradea. Are in componentd cinci sate: Hidiselu de Sus, satul de resedinta, Hidiselu de
Jos, Mierlau, Séantelec si Sumugiu. Se invecineaza la nord cu comuna Ogorhei, la nord-est cu comuna Copécel,
la est cu comuna Dragesti, la sud est cu comuna Lazéreni, la sud-vest cu comuna Husasau de Tinca, iar la
nord-vest cu comuna Nojorid si comuna Sanmartin.

In apropierea sa se gasesc si localitétile-statiuni Béile Felix si Bile 1 mai.

Amplasamentul se afld in localitatea Hidiselu de sus, nr. 168, in zona centrala a localitatii pe partea stanga
a DN76. Accesul se face din drumul national DN76 la km 167+769,05.

Conform Certificat de Urbanism nr. 999 din 24.10.2022 terenul este situat in intravilanul loc. Hidiselu de
sus, localitate de rang 1V, in zona functionala IS — institutii si servicii publice, subzona lcu - institutii de culturd,
PDN - zona de protectie a drumului national cu accesibilitate din drumul national DN76.

Terenul ocupat de investitie este in proprietatea domeniului public administrat de Primaria comunei
Hidiselul de Sus.
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Suprafata totala amenajata prin prezentul proiect este de 905,00 mp.
Numere cadatsrale afectate de investitie:
- cad. 54741 - suprafata afectata 225 mp (din totalul de 908 mp), domeniu public
- cad. 56627 - suprafata de 680 mp (integral nr. cad), domeniu public
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— clima si fenomenele naturale specifice;

CLIMA si REGIMUL PLUVIOMETRIC

Clima comunei este determinata de Vanturile de Vest, fiind asadar o clima temperat continentald, cu o
temperatura medie anuala de 10,3°C, pentru luna iulie media nedepasind 21°C, in timp ce in ianuarie se
inregistreaza o medie de -1,7°C. Precipitatiile inregistreaza o medie anuald de 585,4 mm, destul de ridicata
pentru o zona de campie similara.

Temperatura minima absoluta inregistrata este -29,2°C, pe 24 ianuarie 1942, valoare mai ridicata cu
10,3°C fata de minima absoluta la nivelul Romaniei. Temperatura maxima absoluta inregistrata este 41,9°C, in
20 iulie 2007, valoare mai coborata cu 2,6°C fata de maxima absoluta la nivelul Romaniei.

STAS 1709/1-90 situeaza traseul tronsonului de drum in zona de tip climatic II, cu valoarea indicelui de
umiditate Im = 0...20.

VALOAREA MAXIMA A INDICELUI DE INGHET pentru zona Oradea 139 = 534, valoarea medie pentru
cele mai aspre trei ierni este [¥30,e4 = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este 1530y,¢4 = 370, conform STAS
1709/1-90.

ADANCIMEA DE INGHET

Adancimea de inghef la SSE de comuna Hidiselul de Suseste de 70...80 cm, conform STAS 6054-77.
Adancimea de inghet in pamantul de fundatje, Z - este functie de tipul pamantului, indicele de inghet, conditiile
hidrologice i structura drumului, conform STAS 1709/1-90, pentru tipul sistemuluei rutier si clasa de trafic.
Adancimea de inghet in complexul rutier Zcr se considera egala cu adancimea de inghet in pamantul de
fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adauga un spor al adancimii de inghet AZ,
functie de grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet si de grosimea
echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90.

— geologia si seismicitatea;

GEOLOGIA

La alcatuirea geologica iau parte formatiuni cuaternare, tertiare si mezozoice care stau pe un fundament
cristalin. Formatiunile mezozoice care formeaza un pachet unitar si continut de grosime mare (circa 3500m)
sunt in general depozite calcaroase (cretacic inferior), puternic carstificate in zona Muntilor Padurea Craiului.

Fazele tectonice, care au afectat regiunea, au creat si au amplificat prin reactivare doua sisteme de falii
oarecum perpendiculare: unul in general cu directia ENE-VSV, care a generat afundarea puternica spre
Depresiunea Panonica si altul orientat aproximativ NV-SE. Puternica tectonizare a formatiunii puin plastice cum
sunt calcarele au avut drept rezultat fragmentarea si compartimentarea acestora prin factori care au constituit
cdi de acces ideale pentru apele sub presiune.

Dupa datele stabilite anterior formatiunile cele mai vechi care acopera fundamentul cristalin, care apartine
Autohtonului de bihor, apartin Mezozoicului. Ele au aspectul unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezentand arii
depresionare ale cristalinului colmatate cu depozite mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele
paleogene si neogene care se intalnesc in intreaga depresiune Panonica.

SEISMICITATEA

e Conform STAS 11100/1-93, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6.
e Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza:
- Tc=0,7S
- ag=0,10g — acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontald a miscarii
terenului)
- IMR=225ani (intervalul mediu de recurenta al actiunii seismice)

Coeficientul seismic se poate calcula din raportul dintre acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare
(ag) si acceleratia gravitationala (g): Ks=ag/g
— categoria de importanta a obiectivului

Clasa de importanta a |V-a.

Categoria de importanta C: Importanta normala (conform H.G.R. 766/97)
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2.2. Memorii pe specialitati

2.2.1. Memoriu constructii rutiere, drumuri

Amplasamentul este situat in intravilanul loc. Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, in U.A.T. Hidiselu
de Sus, jud. Bihor.

Pe amplasament nu exist retele edilitare de apa si canalizare, care intré in conflict cu obiectivul proiectat.

1n acest moment nu au fost identificate astfel de situat.

in cadrul acestei investitii se vor realiza lucréri de instalatii electrice — iluminat si bariera. Pentru
alimentarea cu energie electrica, se va suplimenta tabloul electric existent (TEE) cu inca un circuit, care sa
asigure alimentarea si protejarea tabloului TEP (tablou electric propus). Aceste lucrari sunt descrise in detaliu
in documentatia aferenta lucrarilor de instalatii electrice.

Accesul pe amplasament se va realiza din drumul national DN76 la km 167+769,05 la o distanta de 4,00m
fata de trecerea pentru pietoni din fata Caminului cultural si va avea I&timea de 8,00m.
Accesul din DN se va realiza pe terenul identificat prin nr. cad. 54741 pe care se afla constructia caminului
cultural (54741-C1 conform extras CF Nr. 54741 Hidiselu de Sus).

D AN G\
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Nr. 0968
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Planul de situatie:

S-a proiectat o platforma asfaltata de 860,00mp pe care se vor materializa 19 locuri de parcare din care
2 locuri in fata intrarii la Caminul cultural, iar 17 locuri lateral in partea de SE.

In_zona drumului national, platforma se va realiza de la_marginea rigolei carosabile existente spre
constructia caminului cultural fara a afecta rigola.

Accesul pe amplasament se va realiza din drumul national DN76 la km 167+769.,05, la o distantd de
4,00m fata de trecerea pentru pietoni din fata cdminului cultural si va avea latimea totald de 8.00m — din care
3.50m intrare, 1.00m spatiu interzis (insula denivelatd) si 3.50m iesire.
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Accesul din DN se va realiza peste rigola carosabild existentd, construitd in cadrul proiectului de
reabilitare DN76. pe terenul identificat prin nr. cad. 54741 pe care se afla constructia caminului cultural (54741-
C1 conform extras CF Nr. 54741 Hidiselu de Sus)

Locurile de parcare din fata Caminului cultural, pentru persoanele cu dizabilitati vor fi dispuse paralel cu
fatada constructiei avand dimensiunile 5,40x2,50m, intre cele doua locuri fiind prevézutd o banda de 1,50m
[atime pentru transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza in fotoliu rulant.

Locurile de parcare din partea de SE a Caminului cultural vor fi dispuse la un ungi de 60° fata de calea
de acces si vor avea dimensiunile 5,00x2,50m.

Profilul longitudinal:

S-a pornit de la cotele obligate date de rigola carosabila de la marginea DN76 si trotuarul din fata
Caminului cultural, tinand cont totodata si de panta naturala a terenului.

Astfel au fost proiectate 2 aliniamente: unul cvasi paralel cu drumul national avand o lungime de 47,34m
si altul perpendicular in zona parcarii cu acces restrictionat cu lungimea de 28,00m (constructia platformei se va
realiza pana la km 0+023,00 exclusiv zid de sprijin), cu declivitati de 0,32 ... 5,00%.

Profilul transversal:

Partea carosabila proiectata va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton 20x25¢m pe o lungime de
51,50m, rigola existenta de la marginea DN76, zidurile de sprijin si fundatia Tmprejmuirii proiectate.

La alcatuirea profilului transversal s-a tinut cont de conditiile existente /pg:a’g’g@}sc ote, pante, si

cerintele normativelor si standardelor aplicabile. 7o /,:\(:
Sistemul rutier: s m \
Structura rutierd noud pe intreaga platforma: / S /ESH \
o strat de fundatie din balast de 35 cm grosime Q 096%9
e strat de piatra sparta de 12 cm grosime & we
e strat de baza din BADPC22,4 de 6 cm grosime \ Q :
o strat de uzura din BAPC16 de 4 cm grosime A4 3':& ’

B

Terenul existent necesita decapare (pamant vegetal si buruieni) pe Zem si umpl'l‘]‘tﬁ\rl Sk
aducere la cota (1056 mc conform antemasuratorilor). Q\\fﬁ\'_t_lc._{\_‘g/
Ziduri de sprijin:

Avand in vedere panta terenului natural de pe amplasament, pentru realizarea platformei proiectate cu
declivitatile si pantele transversale impuse de normative si cotele obligate existente se vor realiza ziduri de sprijin
din beton armat pe o lungime totala de 50,00m.

Se vor realiza 31,00m zid de sprijin tip 1 cu He=1,20m, latime 1,50m si 19,00m zid de sprijin tip 2 cu
He=1,10m, latime 1,10m realizate din beton armat.

Scurgerea apelor:

Panta naturald a terenului si alcatuirea spatiald a platformei proiectate sunt de asa naturd incat apele
pluviale colectate pe amplasamentul studiat nu ajung la santul / rigola de la marginea DN76, ele fiind colectate
la suprafata si descarcate prin qura de scurgere proiectata in partea de SV a platformei.

Prin realizarea investitiei nu se va afecta scurgerea apelor in zona drumului national, prin proiect nu au
fost propuse lucrari la elementele sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale de pe DN76.

Siguranta circulatiei:

Indicatoare rutiere

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutierd avizat de Politia rutiera.
Indicatoarele rutiere utilizate vor fi de dimensiune normala, cu folie reflectorizanta calitatea impusa de standardul
SR 1848-1, 2, 3:2011 iar folia care se va folosi va fi de clasa 2 , respectiv High Intensity;

Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata
carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

La accesul din, respectiv in DN76 se vor monta indicatoarele fig. D5 — La dreapta, fig. B2 — Oprire, fig.
D3 - La dreapta si C1 — Accesul interzis, respectandu-se semnificatia marcajului existent pe drumul national.
Pe partea dreaptd a DN76 in dreptul accesului propus se va monta indicatorul fig. C24 — Interzis a vira la stanga.
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Marcaje rutiere

Se vor realiza marcajele rutiere conform SR 1848-7:2015.
Scopu! lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.
Prin proiect s-au propus urmatoarele tipuri de marcaje:
Marcaje prin sageti:
- sageti de selectare pe benzi, fig. 57 din SR 1848-7:2015 in zona accesului la DN76.
Marcaje transversale:
- marcaj de oprire, linie continua avand latimea de 0.40m., fig. 26 din SR 1848-7:2015 in zona
accesului la DN76.
Marcaje diverse:
- marcaj pentru spatii interzise, fig. 41 din SR 1848-7:2015 in zona accesului la DN76,
- marcaj pentu locurile de parcare, fig. 46, 48 din SR 1848-7:2015 pe platforma proiectata.
Stélp antiparcare
La marginea DN in zona trecerii pentru pietoni s-au propus 5 buc. stélpi metalici cu rolul de a impiedica
oprirea, parcarea sau accesul pe amplasament in zona trecerii pentru pietoni. Stalpii vor fi realizati din teava de
otel @76mm cu inaltimea de 1.00m dispusi la distante de 2,00m fixati in placa de beton existentd prin
conexpanduri. Stalpii vor fi amplasati in afara partii carosabile si vor fi prevazuti cu banda reflectorizanta.
Lucrari de imprejmuire
Se propune imprejmuirea parcarii in partea din spate si lateral stanga, inclusiv spre spatele caminului
cultural, Tn total 84m de imprejmuire. Se propune imprejmuire cu gard cu fundatie continui de beton monolit
simplu, cu panouri de gard bordurat de 2,00 m inaltime (gard bordurat 2500x2000x4). Pe sectoarele cu zid de
sprijin imprejmuirea se va realiza pe acestea.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru
autorizare:
Clasa de importanta a IV-a.

Categoria de importanta C: Importanta normala (conform H.G.R. 766/97)

Suprafata carosabila (asfalt): 860,00mp
Locuri de parcare: 19buc
Incadrare cu borduri prefabricate din beton: 51,50m
Ziduri de sprijin: 50,00m
Imprejmuire gard bordurat; 84,00m
2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
Anexa

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic
Anexa
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legistatfa in vigeare, intocmite de

g . . . ' . . LHTLUS
verificatori de proiecteatestati, alesi de investitor 28 ;_ﬂ e %, N\
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B. PIESE DESENATE
Denumire plansa Scara Nr. plansa
Plan de incadrare in zona
Plan de situatie 1:250 PS1
Profil longitudinal 1:500/1:100 | PL1
Profil transversal 1:100 PT1... PT6
Profil transversal in zona DN76 1:100 PTDN
Detaliu zid de sprijin tip 1 1:20 DET1
Detaliu zid de sprijin tip 2 1:20 DET2
Detaliu gard brodurat - 1:20 DET3
Detaliu evacuare ape pluviale sypﬁ/ th[ﬁm 1:201:40 DET4
Dat o\) Proiectant

Nr. 09639
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