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A. PIESE SCRISE
|. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL, LOCALITATEA HIDISEL

1.2, Amplasamentul
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Amplasamentul se afia in localitatea Hidiselu de sus, nr. 168, in zona centrald a localitatii pe partea stanga
a DN76. Accesul se face din drumul national DN76 la km 167+769,05.

Conform Certificat de Urbanism nr. 999 din 24.10.2022 terenul este situat n intravilanul loc. Hidiselu de
sus, localitate de rang |V, in zona functionald IS - institutii si servicii publice, subzona lcu - institutii de cultura,
PDN — zona de protectie a drumului national cu accesibilitate din drumul national DN76.

Terenul ocupat de investitie este in proprietatea domeniului public administrat de Primaria comunei
Hidiselul de Sus.

Suprafafa totald amenajata prin prezentul proiect este de 905,00 mp.

Numere cadatsrale afectate de investitie:

- cad. 54741 - suprafata afectata 225 mp (din totalul de 908 mp), domeniu public
- cad. 56627 - suprafata de 680 mp (integral nr. cad), domeniu public

1.3. Actul administrativ _prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Prezentul proiect este realizat ca urmare a necesitatii de construire si imbunatatirea a infrastructurii rutiere
in comuna Hidiselul de Sus. Proiectul a fost aprobat prin HCL la faza de studiu de fezabilitate (proiect nr.

127712021 realizat de catre SC PROEXCO SRL).
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1.4. Ordonatorul principal de credite
PRIMARIA COMUNEI HIDISELU DE SUS
Adresa: Str. Principala, 328, Com. Hidiselu de Sus, Bihor, Hidiselu de Sus, 417275
Telefon: 0259 335 855
e-mail; primaria.hidiseludesus@cjbihor.ro
reprezentata de primar Adrian Petroi

1.5. Investitorul
PRIMARIA COMUNEI HIDISELU DE SUS
Adresa: Str. Principala, 328, Com. Hidiselu de Sus, Bihor, Hidiselu de Sus, 417275
Telefon: 0259 335 855
e-mail: primaria.hidiseludesus@cibihor.ro
reprezentata de primar Adrian Petroi

1.6. Beneficiarul investitiei
COMUNA HIDISELU DE SUS

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. PROEXCO SR.L.
Adresa: str. Barcaului, nr. 15, loc. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0359/467.273
e-mail: office@proexco.ro
reprezentata de administrator ing.Eugen Moca

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentul;

Comuna Hidigelu de Sus este situata in dealurile Hidiselului, pe raurile Hidisel si Tasad.

Comuna Hidiselu de Sus este situata in partea central sudicé a judefului Bihor, la distanta de 16 km de
Municipiul Oradea. Are in componentd cinci sate: Hidiselu de Sus, satul de resedin{a, Hidiselu de
Jos, Mierlau, Santelec si Sumugiu. Se invecineaza la nord cu comuna Osorhei, la nord-est cu comuna Copacel,
la est cu comuna Dragesti, la sud est cu comuna Lazareni, la sud-vest cu comuna Husasau de Tinca, iar la nord-
vest cu comuna Nojorid si comuna Sanmartin.

in apropierea sa se gasesc si localitatile-statiuni Bile Felix si Baile 1 mai.

Conform recensdmantului efectuat in 2011, populatia comunei Hidiselu de Sus se ridica la 3.315 locuitori,
in scadere fatd de recensaméntul anterior din 2002, cand se inregistrasera 3.328 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt romani (92,01%), cu o minoritate de romi (4,62%). Pentru 2,23% din populatie, apartenenta etnica
nu este cunoscutd. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (78,7%), dar exista si
minoritati de baptisti (13,27%) si penticostali (3,68%). Pentru 2,56% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta
confesionala.

in prezent zona studiat este la nivel de pamant, cu elemente de scurgerea apelor la DN76 (rigola
carosabila si sant).

Necesitatea realizarii investitiei rezulta din faptul ca infrastructura rutiera in zonele rurale de locuinte este
esentiala pentru un nivel de trai civilizat. Necesitatea investitiei proiectului se fundamenteaza, totodata, si pe
urmatoarele considerente:

o Reabilitarea si mofdernizarea caminului cultural din fonduri europene, ceea ce va face ca acesta sa fie
folosit pentru diverse evenimente, si astfel este necesar sa aiba adiacent o zona de parcare.

e Diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatairea nivelului de trai in Comuna Hidiselul
de Sus prin crearea de noi facilitati in comuna. Aceasta se poate realiza numai prin dezvoltarea
infrastructurii.

o Necesitatea de conectivitate a drumurilor si multiplicarea rolului acestora prin conectarea viabila la diverse
obiective din mediul rural (in cazul de faza un obiectiv cultural — Caminul Cultural).
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o Necesitatea extinderii infrastructurii adecvate pentru parcare in mediu rural.
¢ Nevoia de imbunatatire a accesibilitatii la caminul cultural din loc. Hidselu de Sus ;
¢ Nevoia de dezvoltare echilibratd a centului de comuna
Obiectivele proiectului
Obiectivul general
Investitia care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general Amenajare parcare
aferenta Caminului Cultural, localitatea Hidiselu de Sus .
Obiective specifice
o Dezvoltarea unei zine de parcare adiacenta Caminului Cultural
¢ Dezvoltarea infratsructurii rutiere in comuna Hidiselul de Sus

b) topografia;
Amplasamentul este situat in intravilanul loc. Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, in U.A.T. Hidiselu de

Sus, jud. Bihor.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

CLIMA si REGIMUL PLUVIOMETRIC

Clima comunei este determinata de Vanturile de Vest, fiind asadar o climd temperat continentala, cu o
temperatura medie anuald de 10,3°C, pentru luna iulie media nedepasind 21°C, in timp ce in ianuarie se
inregistreaza o medie de -1,7°C. Precipitatiile inregistreaz o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru
0 zona de campie similara.

Temperatura minima absolutd inregistrata este -29,2°C, pe 24 ianuarie 1942, valoare mai ridicata cu
10,3°C fata de minima absolutd la nivelul Romaniei. Temperatura maxima absoluta inregistrata este 41,9°C, in
20 iulie 2007, valoare mai coborata cu 2,6°C fatd de maxima absoluta la nivelul Romaniei.

STAS 1709/1-90 situeaz traseul tronsonului de drum in zona de tip climatic II, cu valoarea indicelui de
umiditate Im = 0...20.

VALOAREA MAXIMA A INDICELUI DE INGHET pentru zona Oradea 1% = 534, valoarea medie pentru
cele mai aspre trei ierni este 1330meq = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este 1530yeq = 370, conform STAS
1709/1-90.

ADANCIMEA DE INGHET

Adancimea de inghet la SSE de comuna Hidiselul de Suseste de 70...80 cm, conform STAS 6054—77.
Adancimea de inghet in pamantul de fundatie, Z — este functie de tipul pamantului, indicele de inghet, conditiile
hidrologice si structura drumului, conform STAS 1709/1-90, pentru tipul sistemuluei rutier si clasa de trafic.

Adancimea de inghef in complexul rutier Zcr se considera egala cu adancimea de inghet in pamantul de
fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adauga un spor al adancimii de inghet AZ,
functie de grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet si de grosimea
echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90.

d) geologia, seismicitatea;

GEOLOGIA

La alcatuirea geologica iau parte formatiuni cuaternare, tertiare si mezozoice care stau pe un fundament
cristalin. Formatiunile mezozoice care formeaza un pachet unitar si continut de grosime mare (circa 3500m) sunt
in general depozite calcaroase (cretacic inferior), putemic carstificate in zona Muntilor Padurea Craiului.

Fazele tectonice, care au afectat regiunea, au creat si au amplificat prin reactivare doua sisteme de falii
oarecum perpendiculare: unul in general cu directia ENE-VSV, care a generat afundarea puternica spre
Depresiunea Panonica si altul orientat aproximativ NV-SE. Puternica tectonizare a formatiunii putin plastice cum
sunt calcarele au avut drept rezultat fragmentarea si compartimentarea acestora prin factori care au constituit cai
de acces ideale pentru apele sub presiune.

Dupa datele stabilite anterior formatiunile cele mai vechi care acopera fundamentul cristalin, care apartine
Autohtonului de bihor, apartin Mezozoicului. Ele au aspectul unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezentand arii
depresionare ale cristalinului colmatate cu depozite mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele
paleogene si neogene care se intalnesc in intreaga depresiune Panonica.

SEISMICITATEA

¢ Conform STAS 11100/1-93, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6.
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¢ Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza:
- Tc=0,75

- ag=0,10g — acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontald a miscarii terenului)
IMR=225ani (intervalul mediu de recurenta al actiunii seismice)

Coeficientul seismic se poate calcula din raportul dintre acceleratia orizontala a terenului pentru
proiectare (ag) si acceleratia gravitationala (g): Ks=ay/g

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

Pe amplasament nu exista retele edilitare de apa si canalizare, care intra in conflict cu obiectivul proiectat.

in acest moment nu au fost identificate astfel de situatji.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

In cadrul acestei investitii se vor realiza lucrari de instalatii electrice — iluminat si bariera. Pentru alimentarea
cu energie electrica, se va suplimenta tabloul electric existent (TEE) cu incé un circuit, care s& asigure alimentarea
si protejarea tabloului TEP (tablou electric propus).

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Lucrarile prevazute a se executa nu afecteaza alte terenuri decat cele mentionate iar ca si cale de acces

se va utiliza DN76 — singura cale de acces.
h) caile de acces provizorii;

Nu sunt necesare cai de acces provizorii in afara cailor de acces existente.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul. / -
=

2.2. Solutia tehnica cuprinzand: 7 Q-
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; K/ gv‘ 0\4\!\“ 14
Clasa de importanta a |V-a. =~
Categoria de importanta C: Importanta normala (conform H.G.R. 766/ )Q
LUCRARI DE DRUMURI:
Suprafata carosabila (asfalat): 860,00mp
Locuri de parcare: 19buc: 82
incadrare cu borduri prefabricate din beton: 51 ,50rr\\ 5 © oS /
Ziduri de sprijin: 50,00m SSRiFICATORZ”
Imprejmuire gard bordurat; 84,00m
INSTALATII ELECTRICE:
Sistem de iluminat: stalpi h=6,00: 4buc
corp de iluminat cu LED 25,6W 6buc

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
Pentru realizarea obiectivului de investitie se vor realiza lucrari de constructii rutiere — drumuri, parcari,
ziduri de sprijin, imprejmuiri si instalatii electrice — iluminat, bariera.
¢) trasarea lucrarilor;
Trasarea lucrarilor se va face pe baza planurilor de situatie ce fac parte integranta din prezenta
documentatie.
Tnainte de inceperea lucrarilor de drumuri, pe baza proiectului de executie si a planului de trasare, trebuie
sa se procedeze la operatiunea de trasare, care cuprinde :
- materializarea in teren a traseului drumului;
- stabilirea pozitiei tuturor retelelor edilitare in zona amprizei drumului.
Trasarea se executa de catre un topometrist care preda responsabilului de lucrare tarusii, acesta avand
obligatia sa ii pastreze in asa fel incat s& evite deplasarea lor in plan vertical si orizontal.
Topometristul trebuie s& cunoasca in detaliu activitatea cuprinsa in prezenta procedurd, putand sa
defineasca si s& méasoare cu claritate etapele.
Documentele necesare pentru realizarea prezentei proceduri sunt;
- proiectul de executie
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- planul de trasare
- caietul de sarcini
Pentru abordarea trasarii unui drum sunt necesare echipamente topometrice adecvate (statie totala, mira,
nivela).
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Materialele de constructii vor fi depozitate in conditii specifice prevazute in normativele in vigoare, pentru
asigurarea si mentinerea caracteristicilor de fabricatjie.

Executia lucrarilor se va face pe faze tehnologice normale, conform caietelor de sarcini.

Lucrarile executate in faze intermediare vor fi protejate astfel ca, in urma reluarii executiei sau a continuarii
celorlalte faze sa se asigure stabilitatea, rezistenfa, durabilitatea si functionalitatea lucrarilor.

e) organizarea de santier.

Organizarea de santier se va realiza de catre executant.

Executantul stabilit va folosi propria baza ca si organizare de santier. Avand in vedere ca in zona proiectului
nu sunt terenuri libere de sarcini, executantul va aduce in santier doar utilajele si materialele care se vor pune in
opera pe parcursul programului de lucru din aceeasi zi.

Nu se vor depozita combustibili in santier, alimentarea facandu-se zilnic in propria baza a executantului sau
in statile de alimentare cu carburant existente in zona. Intretinerea utilajelor se va face in propria bazi a
executantului.

Pentru a controla emisiile de pulberi (praf) executantul va asigura stropirea cu apa a cailor de acces in
santier si a strazilor modernizate prin proiect. Ca si protectie impotriva zgomotului se vor folosi utilaje omologate
si nu se va lucra in orele de odihna. in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere se va actiona cu
materiale absorbante care sa evite poluarea accidentala a solului.

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murdarite ca urmare a acestei
folosiri si in cazul in care ele se murdaresc, antreprenorul va lua imediat masurile necesare pentru a le curata.

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumului, cailor de apa si structurilor, cauzate de
operatiile executate de el. Antreprenorul va da, in orice moment, personalului si agentilor beneficiarului, precum
si oricaror alti antreprenori care lucreaza pe santier pentru beneficiar, folosinta libera a accesului conform
necesitatilor pentru executia lucrérilor si instalarea utilajelor.

Antreprenorul va incheia un contract cu o firma specializata care va asigura transportul si depozitarea
deseurilor la rampele amenajate.

In afara degeurilor rezultate din procesele tehnologice, se vor acumula deseuri specifice in bazele de utilaje
si |a statjile de asfalt si betoane.

O parte din deseurile rezultate din lucrarile de constructie pot fi refolosite.

Utilizarea deseurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

- micgorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosfera
- micsorarea productiei fabricilor de materiale de constructii si, implicit, scaderea poludrii cauzate de
tehnologiile folosite de acestea

Il. Memorii tehnice pe specialitati
a) Memoriu de constructii rutiere/drumuri
b) Memorii instalatii electrice
Acestea se regasesc atasate documentatiei impreuna cu documentele si plansele specifice fircarei
specializari.

ill. Breviare de calcul
Se vor regasi anexate documentatiei specifice fiecarei specializari.

IV. Caiete de sarcini
Se vor regasi anexate documentatiei specifice fiecarei specializari.
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V. Liste cu cantitati de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
Se vor regasi anexate documentatiei specifice fiecarei specializari.

VL. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizicd a lucrarilor de
investitiifinterventii si este prezentat in anexa.

Executia lucrarilor se va realiza conform ofertei de executie. /Q

_-——-“-‘?P,

Se estimeaza ca lucrarea are nevoie de 2 |uni pentru partea de executie. GHE Op \‘\
Relatiile intre factorii responsabili in realizarea investitiei se vor desfasura/ qe‘rﬁouﬂf@ﬁr\ rile
Legii nr. 10/95, privind calitatea in constructii. / QQ ORAS
B. PARTI DESENATE “ e 00€S9
Denumire plansa Scara Nr.plansa,
Plan de incadrare in zon& N\ ad il
Plan de situatie 1:250 PS1 \ L2 &
Profil longitudinal 1:500/1:100 | PL1 N, -eOF
Profil transversal 1:100 PT1..PT6 —=2=r
Profil transversal in zona DN76 1:100 PTDN
Detaliu zid de sprijin tip 1 1:20 DET1
Detaliu zid de sprijin tip 2 1:20 | DET2
Detaliu gard brodurat 1:20 | DET3
Detaliu evacuare ape pluviale si stalp antiparcare 1:20 1:10 DET4
Plan de situatie instalatii electrice IE1
| Schema electrica monofilara TEP IE 2
' Detaliu aparat de iluminat propus IE3
Profil de sant pozare LES in pamant IE4
Profil de sant subtraversare trotuar IE 5
Detaliu impamantare stalpi de iluminat IE 6
Distributie luminoasa aparat de iluminat propus IE 8
Data: Proiectant

2022 ing. Eugen MOCA
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2. Informatii generale privind obiectivul de investitii

2.1. Denumirea obiectivului de investitii
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Amplasamentul se afld in localitatea Hidiselu de sus, nr. 168, in zona centrala a localitdtii pe partea stanga
a DN76. Accesul se face din drumul national DN76 la km 167+769,05.

Conform Certificat de Urbanism nr. 999 din 24.10.2022 terenul este situat in intravilanul loc. Hidiselu de
sus, localitate de rang 1V, in zona functionala IS — institutii si servicii publice, subzona Icu - institutii de cultura,
PDN - zona de protectie a drumului national cu accesibilitate din drumul national DN76.

Terenul ocupat de investitie este in proprietatea domeniului public administrat de Primaria comunei
Hidiselul de Sus.

Suprafata totald amenajata prin prezentul proiect este de 905,00 mp.

Numere cadatsrale afectate de investitie:
- cad. 54741 - suprafata afectata 225 mp (din totalul de 908 mp), domeniu public
- cad. 56627 - suprafata de 680 mp (integral nr. cad), domeniu public

2.3. Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentul;

Comuna Hidiselu de Sus este situata in dealurile Hidiselului, pe raurile Hidisel si Tasad.

Comuna Hidiselu de Sus este situata in partea central sudica a judetului Bihor, la distanta de 16 km de
Municipiul Oradea. Are in componentd cinci sate; Hidiselu de Sus, satul de resedint3, Hidiselu de
Jos, Mierldu, Santelec si Sumugiu. Se invecineaza la nord cu comuna Osorhei, la nord-est cu comuna Copacel,
la est cu comuna Dragesti, la sud est cu comuna Lazareni, la sud-vest cu comuna Husasau de Tinca, iar la
nord-vest cu comuna Nojorid §i comuna Sanmartin.
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In apropierea sa se gasesc si localitatile-statiuni Baile Felix si Baile 1 mai.

In prezent zona studiat este la nivel de pamant, cu elemente de scurgerea apelor la DN76 (rigola
carosabila si sant).
b) topografia;

Amplasamentul este situat in intravilanul loc. Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, in U.A.T. Hidiselu
de Sus, jud. Bihor.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

CLIMA si REGIMUL PLUVIOMETRIC

Clima comunei este determinata de Vanturile de Vest, fiind asadar o clima temperat continentald, cu o
temperaturéd medie anuald de 10,3°C, pentru luna iulie media nedepasind 21°C, in timp ce in ianuarie se
inregistreaza o medie de -1,7°C. Precipitatiile inregistreaza o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata
pentru o zona de campie similara.

Temperatura minima absoluta inregistrata este -29,2°C, pe 24 ianuarie 1942, valoare mai ridicata cu
10,3°C fatd de minima absoluta la nivelul Romaniei. Temperatura maxima absoluta inregistrata este 41,9°C, in
20 iulie 2007, valoare mai coborata cu 2,6°C fata de maxima absoluta la nivelul Romaniei.

STAS 1709/1-90 situeaza traseul tronsonului de drum in zona de tip climatic II, cu valoarea indicelui de
umiditate Im = 0...20.

VALOAREA MAXIMA A INDICELU! DE INGHET pentru zona Oradea |30 = 534, valoarea medie pentru
cele mai aspre trei ierni este 13304 = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este 1530yeq = 370, conform STAS
1709/1-90.

ADANCIMEA DE INGHET

Adancimea de inghet la SSE de comuna Hidiselul de Suseste de 70...80 cm, conform STAS 6054-77.
Adancimea de inghet in pamantul de fundatie, Z — este functie de tipul pAmantului, indicele de inghet, conditiile
hidrologice si structura drumului, conform STAS 1709/1-90, pentru tipul sistemuluei rutier si clasa de trafic.

Adancimea de inghet in complexul rutier Zcr se considera egala cu adancimea de inghef in pamantul de
fundatie Z, in conditii de porozitate si umiditate specifice, la care se adauga un spor al adancimii de inghet AZ,
functie de grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet si de grosimea
echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier, conform STAS 1709/1-90.

d) geologia, seismicitatea;

GEOLOGIA

La alcatuirea geologica iau parte formatiuni cuaternare, tertiare si mezozoice care stau pe un fundament
cristalin. Formatiunile mezozoice care formeaza un pachet unitar si confinut de grosime mare (circa 3500m)
sunt in general depozite calcaroase (cretacic inferior), puternic carstificate in zona Muntilor Padurea Craiului.

Fazele tectonice, care au afectat regiunea, au creat si au amplificat prin reactivare doua sisteme de falii
oarecum perpendiculare: unul in general cu directia ENE-VSV, care a generat afundarea putemica spre
Depresiunea Panonicé si altul orientat aproximativ NV-SE. Putemica tectonizare a formatiunii putin plastice cum
sunt calcarele au avut drept rezultat fragmentarea si compartimentarea acestora prin factori care au constituit
cai de acces ideale pentru apele sub presiune.

Dupé datele stabilite anterior formatiunile cele mai vechi care acopera fundamentul cristalin, care apartine
Autohtonului de bihor, apartin Mezozoicului. Ele au aspectul unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezentand arii
depresionare ale cristalinului colmatate cu depozite mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele
paleogene si neogene care se intalnesc in intreaga depresiune Panonica.

SEISMICITATEA

e Conform STAS 11100/1-93, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6.
e Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza:
- Tc=0,7S
- a;=0,10g - acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontald a miscarii
terenului)
- IMR=225ani (intervalul mediu de recurenta al actiunii seismice)
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- Coeficientul seismic se poate calcula din raportul dintre acceleratia orizontald a terenului pentru
proiectare (ay) si acceleratia gravitationala (g): Ks=ag/g
e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Pe amplasament nu exista retele edilitare de apa si canalizare, care intré in conflict cu obiectivul proiectat.
In acest moment nu au fost identificate astfel de situatii.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

in cadrul acestei investitii se vor realiza lucrari de instalatii electrice — iluminat si bariera. Pentru
alimentarea cu energie electrica, se va suplimenta tabloul electric existent (TEE) cu inc& un circuit, care sa
asigure alimentarea si protejarea tabloului TEP (tablou electric propus).
g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul pe amplasament se va realiza din drumul national DN76 la km 167+769,05 la o distanta de 4,00m
fata de trecerea pentru pietoni din fata Caminului cultural si va avea latimea de 8,00m.

Accesul din DN se va realiza pe terenul identificat prin nr. cad. 54741 pe care se afla constructia caminului
cultural (54741-C1 conform extras CF Nr. 54741 Hidiselu de Sus). SN

G H.s'
3. Solutia tehnica: 4 @D O \
Clasa de importantd a IV-a. Q° m
Categoria de importan{a C: Importanta normala (conform H.G.R. 766/97
Suprafata carosabila (asfalt): 860,00mp Nr. 09€89
Locuri de parcare: 19bu ]
incadrare cu borduri prefabricate din beton: 51,50 . o
Ziduri de sprijin: 50,00m\, , ol
Imprejmuire gard bordurat: 84,00m 4’,, TOR ?M

Planul de situatie:

S-a proiectat o platforma asfaltata de 860,00mp pe care se vor materializa 19 locuri de parcare din care
2 locuri in fata intrarii la Caminul cuitural, iar 17 locuri lateral in partea de SE.

In_zona drumului national, platforma se va realiza de la marginea rigolei carosabile existente spre
constructia caminului cultural fara a afecta rigola.

Accesul pe amplasament se va realiza din drumul national DN76 la km 167+769,05, la o distantd de
4,00m fata de trecerea pentru pietoni din fata cdminului cultural si va avea latimea totald de 8,00m — din care
3.50m intrare, 1,00m spatiu interzis (insula denivelatd) si 3.50m iesire.

Accesul din DN se va realiza peste rigola carosabild existentd, construitd in cadrul proiectului de
reabilitare DN76, pe terenul identificat prin nr. cad. 54741 pe care se afla constructia cAminului cultural (54741-
C1 conform extras CF Nr. 54741 Hidiselu de Sus)

Locurile de parcare din fata Caminului cultural, pentru persoanele cu dizabilitati vor fi dispuse paralel cu
fatada constructiei avand dimensiunile 5,40x2,50m, intre cele dou locuri fiind prevézuta o banda de 1,50m
Idtime pentru transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza in fotoliu rufant.

Locurile de parcare din partea de SE a Caminului cultural vor fi dispuse la un ungi de 60° fata de calea
de acces si vor avea dimensiunile 5,00x2,50m.

Profilul longitudinal:

S-a pornit de la cotele obligate date de rigola carosabila de la marginea DN76 si trotuarul din fata
Caminului cultural, finand cont totodata si de panta naturala a terenului.

Astfel au fost proiectate 2 aliniamente: unul cvasi paralel cu drumul national avand o lungime de 47,34m
si altul perpendicular in zona parcarii cu acces restrictionat cu lungimea de 28,00m (constructia platformei se va
realiza pana la km 0+023,00 exclusiv zid de sprijin), cu declivitati de 0,32 ... 5,00%.

Profilul transversal:

Partea carosabila proiectata va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton 20x25cm pe o lungime de
51,50m, rigola existenta de la marginea DN76, zidurile de sprijin si fundatia imprejmuirii proiectate.

La alcatuirea profilului transversal s-a tinut cont de condiiile existente pe amplasament — cote, pante, si
cerintele normativelor si standardelor aplicabile.
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Sistemul rutier:
Structura rutiera noua pe intreaga platforma:
e strat de fundatie din balast de 35 cm grosime
e strat de piatra sparta de 12 cm grosime L
¢ strat de baza din BADPC22,4 de 6 cm grosime
e strat de uzurd din BAPC16 de 4 cm grosime
Terenul existent necesita decapare (pamant vegetal si buruieni) pe 202
aducere la cota (1056 mc conform antemasuratorilor).

Ziduri de sprijin:

Avand in vedere panta terenului natural de pe amplasament, pentru realizarea platformei proiectate cu
declivitatile si pantele transversale impuse de normative si cotele obligate existente se vor realiza ziduri de sprijin
din beton armat pe o lungime totala de 50,00m.

Se vor realiza 31,00m zid de sprijin tip 1 cu He=1,20m, 1&time 1,50m si 19,00m zid de sprijin tip 2 cu
He=1,10m, |atime 1,10m realizate din beton armat.

Scurgerea apelor:

Panta naturala a terenului si alcatuirea spatiald a platformei proiectate sunt de asa naturd incat apele
pluviale colectate pe amplasamentul studiat nu ajung la santul / rigola de la marginea DN76, ele fiind colectate
la suprafaté si descércate prin qura de scurgere proiectatd in partea de SV a platformei.

Prin realizarea investitiei nu se va afecta scurgerea apelor in zona drumului national, prin proiect nu au
fost propuse lucrdri la elementele sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale de pe DN76.
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Siguranta circulatiei:
Indicatoare rutiere
Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera.
Indicatoarele rutiere utilizate vor fi de dimensiune normala, cu folie reflectorizanta calitatea impusa de standardul
SR 1848-1, 2, 3:2011 iar folia care se va folosi va fi de clasa 2 , respectiv High Intensity;
Indicatoarele rutiere sunt alcatuite din panouri din otel sau aluminiu, protejate impotriva coroziunii, pe fata
carora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).
La accesul din, respectiv in DN76 se vor monta indicatoarele fig. D5 — La dreapta. fig. B2 — Oprire, fig.
D3 — La dreapta si C1 — Accesul interzis, respectandu-se semnificatia marcajului existent pe drumul national.
Pe partea dreapta a DN76 in dreptul accesului propus se va monta indicatorul fig. C24 — Interzis a vira la stanga.
Marcaje rutiere
Se vor realiza marcajele rutiere conform SR 1848-7:2015.
Scopul lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.
Prin proiect s-au propus urmatoarele tipuri de marcaje:
Marcaje prin sageti:
- sageti de selectare pe benzi, fig. 57 din SR 1848-7:2015 in zona accesului la DN76.
Marcaje transversale:
- marcaj de oprire, linie continua avand latimea de 0.40m. fig. 26 din SR 1848-7:2015 in zona
accesului la DN76.
Marcaje diverse:
- marcaj pentru spatii interzise, fig. 41 din SR 1848-7:2015 in zona accesului la DN76,
- marcaj pentu locurile de parcare, fig. 46, 48 din SR 1848-7:2015 pe platforma proiectata.
Stalp antiparcare
La marginea DN in zona trecerii pentru pietoni s-au propus 5 buc. stalpi metalici cu rolul de a impiedica
oprirea, parcarea sau accesul pe amplasament in zona trecerii pentru pietoni. Stalpii vor fi realizati din teava de
otel @76mm cu inaltimea de 1.00m dispusi la distante de 2.00m fixati in placa de beton existentd prin
conexpanduri. Stalpii vor fi amplasati in afara partii carosabile si vor fi prevazuti cu banda reflectorizanta.
Lucrari de imprejmuire
Se propune imprejmuirea parcarii in partea din spate si lateral stanga, inclusiv spre spatele caminului
cultural. In total 84m de imprejmuire. Se propune imprejmuire cu gard cu fundatie continué de beton monolit
simplu, cu panouri de gard bordurat de 2,00 m inaltime (gard bordurat 2500x2000x4). Pe sectoarele cu zid de
sprijin imprejmuirea se va realiza pe acestea.

B. PARTI DESENATE

Denumire plansa - Scara Nr. plansa

Plan de incadrare in zona ——

Plan de situatie 1:250 PS1 ﬁ; HEOR. AN

Plan de situatie flux circulatie 1:250 — f‘/ \\

Profil longitudinal 1:500/1:100 P,{A@ ﬂ:\\“' AN N

Profil transversal 1:100 A /PTe™ N

Profil transversal in zona DN76 1:100 PTDN| .. 0o6%] \ILL,UuT

Detaliu zid de spriin tip 1 | 1:20 RET1\ /] \J

Detaliu zid de sprijin tip 2 | 1:20 DET2 \ 1 o/ W

Detaliu gard brodurat | 1:20 DEY3 *-’“—f/a% &7

Detaliu evacuare ape pluwale Si stalp antlparcare 1:20 1:10 DETAN e, .. -~ ?/'f'
R_%*,.,
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