Numele si prenumele verificatorului atestat:

ARGHIROIU OVIDIU ANEXA 2a
Adresa: Oradea, jud. Bihor. conform registrului de evidenta
str. Gheorghe Doja nr. 75H. Nr. 2646. Data 03.11.2022.

tel.: 0723627353.

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului
AMENAJARE PARCARE AFERENTA CAMINULUI CULTURAL

1. Date de identificare:

- faza: ) SG - studiu geotehnic

- priectant general: S.C. PROEXCO S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. TERATEST CONSULT S.R.L,

- investitor: Comuna Hidiselu de Sus.

- amplasament: loc. Hidiselu de Sus, nr. cad. 56627, com. Hidiselu de Sus, jud. Bihor.
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 31.10.2022.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Documentatia prezentata spre verificare reprezinta documentatia geotehnica pentru determinarea datelor geotehnice ale zonei care cuprinde
amplasamentul studiat pentru a se putea preciza natura litologica, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale stratului de fundare,
adancimea optima de fundare, nivelul apei subterane si chimismul acesteia, daca este cazul, in vederea proiectarii lucrarii: ,,Amenajare parcare
aferenta Caminului cultural, nr. cad. 56627, com, Hidiselu de Sus, jud. Bihor™.

Tn vederea determinarii litologiei, s-a efectuat 1 foraj geotehnic, pana la adancimea maxima de (-3,80) m.
Din punct de vedere al amplasamentului, terenul cercetat este situat in comuna Hidiseleu de Sus, loc. Hidiselu de Sus, la nr. cadastral 56627.

Din punct de vedere geomorfologic, amptasamentul este situat in nord vestul Campiei Montane a Miersigului - parte integrant3 a Campiei
Crisului - la zona de contact cu extremitatea vesticd a dealurilor ce coboard din Muntii Padurea Craiutui, pe partea stanga a Crisului Repede.
Hidigelul de Sus se afla pe drumul DN79, in partea estica este limitat de podisul Tasadului. Localitatea Sintelec este pe drumul comunal DC60 si
este delimitata de Culmea Mica, Coasta Mare, Dealul Malului si Dealul Cremanarilor.

Din punct de vedere geologic, iau parte formatiuni cuaternare, tertiare $i mezozoice care stau pe un fundament cristalin. Formatiunile
mezozoice care formeaza un pachet unitar si continut de grosime mare (circa 3 500 metri) sunt in general depozite calcaroase (cretacic inferior),
puternic carstificate in zona Muntilor Padurea Craiului. Formatiunile cele mai vechi care acoperé fundamentul cristalin, care apartine Autohtonului
de Bihor, apartin Mezozoicului. Ele au aspectul unor benzi dirijate VSV-ENE, reprezentand arii depresionare ale cristalinului colmatate cu depozite
mezozoice. Peste acestea s-au suprapus depozitele paleogene si neogene care se intilnesc in intreaga depresiune Pannonica.

Din punct de vedere hidrogeologic, apa subterand nu s-a interceptat pana la adancimea cercetata de (-3,80).

Din punct de vedere hidrologic, reteaua hidrograficé a zonei este data de raul Crisul Repede.

Din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in zona climatica I, conform STAS 1709/1-90, avind indicele de umiditate Thornthwaite Im
= (-20... 0).

Din punct de vedere litologic, terenul de fundare este alcatuit din:

e strat 1: (x0,00 ... -0,60) m - umplutura din beton spart;

¢ strat 2: (-0,60 ... -1,90) m - argila prafoasa, cenusie inchisa cu cafeniu, plastic vartoasa, foarte umeda; tip litologic P5 (conform STAS

1709/2-1990); teren ,foarte sensibil” la inghet-dezghet (conform STAS 1709-2-90); presiunea conventionala de baza (conform NP112-
2014), peonv = 290 kPa; TEREN BUN (conform NP074-2014);

¢ strat 3: (-1,90 ... -3,80) m - nisipos argilos, cenusiu inchis cu cafeniu, plastic vartos, foarte umed; tip litologic P4 (conform STAS 1709/2-
1990); teren ,foarte sensibil” la inghet-dezghet (conform STAS 1709-2-90); presiunea conventionala de baza (conform NP112-2014), pconv
= 280 kPa; TEREN BUN (conform NP074-2014).

Din punct de vedere seismic, arealul studiat se incadreazi din punct de vedere seismic in zona seismici de calcul F, avand coeficientul
seismic ks = 0,10, iar perioada de colf Tc = 0,7 sec, respectiv acceleratia gravitationala ag IMR = 225 ani = 0,10 g (Normativ P100-2013). Zona se
incadreaza din punct de vedere al intensititii seismice in zona de grad VI, conform scirii MSK.

Adancimea de inghet in zona studiata, este de 80 cm, conform STAS 6054 - 77.

ncadrarea prealabila a lucrarii in CATEGORIA GEOTEHNICA asociatd cu RISCUL GEOTEHNIC s-a facut, conform NP 074 - 2014 (tabelul A3 si
tabelul A4), functie de urmatorii factori, cu urmatorul punctaj, astfel:

»  conditiile de teren: terenuri bune - 2 puncte;

. apa subterand; fara epuismente - 1 punct;

»  clasificarea constructiei dupa categoria de importanta: redus - 2 puncte;

»  vecinatati: risc moderat - 3 puncet;

« __zona seismica: a: IMR=225 ani =0.10 ¢ - 1 punct. Total = 9 puncte.

Conform acestui punctaj realizat (6-9 puncte) rezulta: Riscul geotehnic - “REDUS” si categoria geotehnica - “1”.
Observatii,

1/. Stratificatia este cvasiorizontald, uniforma si continua.

2/. Apa subterani nu s-a interceptat pana la adancimea cercetata de (-3,80).

3/. Terenul de fundare cercetat, prezinta stabilitate generald sub adancimea de inghet (-0.80 m).

4/. Terenul studiat se incadreaza in categoria terenurilor de fundare ,bune” (NP 074-2014).



Recomandari.
1/. Se recomanda:

o pentru conservarea caracteristicilor geotehnice: lucrari de sapare sau recalibrare a santurilor existente si de impermealizare a
acestora, in conditiile in care apele stagneaza in vecinatatea carosabilului, respectiv a sistemului de colectare si transport a apelor
pluviale, care si asigure scurgerea apelor in tot timpul anului;
adancime minima de fundare: Dsmin = (-1,00) m;
respectarea prevederilor GT 067-2014 ,,Ghid privind controlul lucrérilor de compactare a pamanturilor necoezive”;
respectarea prevederilor STAS 10144/1-90 - ,Strazi. Profiluri transversale”;
respectarea prevederilor STAS 10144/2-91 - , Trotuare, alei, piste de ciclisti”;
respectarea STAS 10796/2-79 ,Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor - rigole, santuri si casiuri”;
respectarea prescriptiilor Normativului PD177-2001 - ,,Dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”;
respectarea prevederilor AND 605-2016 (din 29.11.2017) - "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice de proiectare, preparare si punere in operd a mixturilor asfaltice”;

e  respectarea prevederilor AND 550-99 ,Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor
rutiere suple si semirigide”.

2/. Daca se intercepteaza ape subterane, se vor folosi epuismente, conform NP134-2014 ,Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucr&rilor de epuizmente”.

3/. Presiunile conventionale de bazd determinate vor fi corectate corespunzator, conform conform NP 112-2014 ,Normativ privind
proiectarea fundatiilor de suprafata” - Anexa D. Presiunile conventionale vor fi determinate ludnd in considerare valoarea presiuni conventionale
de baz3, la care se aplica corectiile de adancime si Latime conform normativelor in vigoare (NP 112 - 2014).

4/. Pentru realizarea detaliilor de proiectare recomanddm efectuarea de cétre proiectantul de specialitate a verificarilor prin calcul ale
terenului portant la starea limitd de deformatii (SLD), starea limitd de capacitate portantd (SLCP) si pe baza presiunilor conventionale (p.cow)-
Verificirile vor fi ficute in conformitate cu SR EN 1997 - 1 : 2004 si Anexa Nationald a acestuia (NB : 2007), luand in considerare informatiile
geotehnice prezentate in SG.

5/. Excavatiile se vor sprijinii constructiv in cazul peretilor verticali sau vor fi taluzate cu pante mici (1,5 :1). Sprijinirea se va face cu
sprijiniri grele in cazul taluzelor mai adanci de 1,0 m. Se recomanda folosirea sprijinirii s&paturii atunci cand sint necesare excavatii adanci sau
cand conditiile din vecinitatea excavatiei nu permit desfasurarea taluzului. Terenul din jurul excavatiei nu trebuie sa fie afectat de incarcari sau
vibratii. Materialul excavat trebuie depozitat la minim 5,0 m de limita excavatiei. Proiectarea excavatiilor trebuie sa fie conform specificatiilor
tehnice previzute in normativul de proiectare indicativ NP 120-2014 ,Normativ privind cerintele de proiectare, executie §i monitorizare a
excavatiilor adanci in zone urbane”.

6/. Conform NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, in perioada de executie se va avea in vedere
monitorizarea geotehnica a lucrarilor.

3. Documente ce se prezinta la verificare
- etc.).
- Memoriul elaborat de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutiile recomandate pentru fundare.
- Breviarul de calcul in care se fundamenteaza solutiile propuse, programul de calcul si listingul.

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzétor. semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului:
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor, pentru faza verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform
indrumitorului, cu urmitoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant:

Am primit 2 exemplare, A t 2 exemplare,
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